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Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio
Direzione Progetto Venezia
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Rimini, 29 ottobre 2009

Un sistema estuario complesso 
dove la natura e l’uomo sono 
coesistiti per secoli

La Laguna di Venezia

• Superficie totale: 540 km 2

• Specchi acquei: 500 km 2

• Barene: 11 km 2

• Isole: 29 km 2

• Profondità media dell ’acqua: 1,3 m

Venezia

Chioggia

Bocca di Porto
LIDO

Bocca di Porto
MALAMOCCO

Bocca di Porto
CHIOGGIA

Mare Adriatico

Porto
Marghera

• Volume d’acqua scambiato con il  mare  
450.000.000 m3/giorno

• Volume d’acqua dolce dal  Bacino 
Scolante  2.600.000 m 3/giorno (portata
media 30 m 3/s)

• Volume totale 600.000.000 m 3
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STATO:
• salvaguardia fisica e ambientale
• ricostruzione morfologica
• difesa dalle acque alte

REGIONE DEL VENETO:
• disinquinamento delle acque
• risanamento ambientale
• gestione del Bacino Scolante

COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA:
• riv italizzazione socio-economica
• recupero edilizio
• manutenzione dei rii del centro storico

Competenze istituzionali in ambito lagunare

Bacino Scolante

La
gu

na

Ministero delle In frastru tture e dei
Trasporti
Magistrato  alle  Acque di Venezia

Competenze istituzionali in ambito lagunare

Rivi tal izzazione socio - economica
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BACINO SCOLANTE

Superficie 2.038 km 2

Abitanti 1.019.000
Densità 500 ab./km 2

Comuni 108
Superficie agr icola 1.500 km 2

REGIONE DEL VENETO

Superficie 18.392 km 2

Abitanti 4.527.000  

Densità 246,2 ab./km 2

Comuni                    580

Regione del Veneto e bacino scolante nella laguna

VENEZIA

• Legge 171/73 e successive 

– salvaguardia di Venez ia 

• Decreti Ronchi Costa 

(D.M. 23/04/98, D.M. 
09/02/99, D.M. 30/07/99)

• Accordo di Programma 
sulla Chimica a Porto 

Marghera – 1998

• Piano Direttore 2000 

Regione Veneto

• Master Plan p er la 

Bonifica dei  Siti inquinati 

di Porto Marghera – 2004

• D.Lgs. 152/2006 – Norme 

in materia ambientale 
Impianto di depurazione di Fusina

Bacino affluente all’impianto di Fusina reflui civili e in dustriali

Bacino Scolante in Laguna di Venezia

Progetto Integrato Fusina: 
lo scenario di riferimento
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Il Progetto Integrato Fusina costituisce:

� “filtro artificiale” nei confronti della Laguna;

� “sistema tecnologico ” per la depurazione spinta dei reflui e di
“rigenerazione” delle acque usate;

� “innovazione” prevedendo l a tras formazione dell’attuale 
impianto di depurazione biologica in centro
di trattamento polifunzionale per il:

- trattamento gli scarichi civili e industriali;
- post-trattamento degli scarichi Industriali 
di Porto Marghera 
- trattamento delle acque di falda drenate a tergo 
dei marginamenti nell’area di Porto Marghera
- trattamento acque di pioggia di Mestre, 
Marghera e del Mirese;

Progetto Integrato Fusina

100.000 m3/d - 200.000 AEoggi

Foto luglio 2001

Impianto di depurazione di Fusina

150.000 m3/d  - 400.000 AEda progetto
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Progetto Integrato Fusina: 
relazione tra gli interventi
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La pianif icazione regionale: i PIANI DIRETTORI

Piano Direttore 1979

Individuazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione necessari
alla raccolta ed al trattamento delle acque reflue nei territori insulari e in una
fascia di 10 km attorno al perimetro lagunare

Piano Direttore 1991

Azioni di prevenzione e risanamento di fonti di inquinamento civili, 
industriali, agricole e zootecniche nell’ambito dell’i ntero territorio del 
Bacino Scolante

Piano Direttore 2000

Azioni di riduzione dei carichi per ogni settore, estendendo alcune azioni
anche alle aree di ricarica delle falde , potenziamento della capacità
autodepurativ a della rete idrica per l ’abbattimento dei carichi residui, 
monitoraggio per verificare l’effettiva efficacia delle azioni
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La 
perimetrazione

del Bacino 
Scolante nella 

Laguna di 
Venezia

approv ata con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n.23 

del 7 maggio 2003

• Ridurre l’apporto annuo di sostanze nutrienti a liv elli tali da evitare 
la fioritura di alghe ed il rischio di crisi ambien tali. 
Il carico massimo compatibile di azoto è stato fissa to per Legge  
pari a 3.000 t/anno, mentre per il fosforo pari a 3 00 t/anno

• Ridurre le concentrazioni di microinquinanti nell’a cqua e nei 
sedimenti entro i limiti di assoluta sicurezza per il consumo 
alimentare di pesci, crostacei e molluschi della La guna

• Per i corsi d’acqua del Bacino Scolante, garantire che la qualità
dell’acqua sia compatibile con l’uso irriguo e con la v ita della 
fauna ittica 

OBIETTIVI DI QUALITA’

Il Piano Direttore 2000
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Il Piano Direttore 2000: 
strategia del disinquinamento

Carichi 
potenziali

Carichi 
generati

Carichi
residui

Carichi
scaricati

prevenzione

riduzione

autodepurazione
e/o diversione

Strategia generale

Piano Direttore 2000 – i Comuni (108)
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Piano Direttore 2000 – I consorzi di bonifica
(suddiv isione ante L.R. 12 dell’8.05.2009)

65%

1% 3% 8%

15%

6%

2%

1-Fognatur a e Depurazione 2-Acquedotti

3-Territorio 4-Agricoltura e Z ootecnia

5-Bonifica Siti Inquinati 6-Monitoraggio e Speri mentazione

7-Ospedali

I settori di intervento nell’ambito della salvaguar dia della 
Laguna di Venezia

1.185.833.562,76
107.177.924,57
267.374.647,93
148.889.498,04

58.722.885,09
41.528.938,72
20.301.306,12

1.829.828.763,24

65%
6%

15%
8%
3%
2%  
1%

1
2
3
4
5
6
7



	

Il Piano Direttore 2000:
i risultati ottenuti
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Il Piano Direttore 2000:
i risultati ottenuti

Livello  I inquinamento Macrodescrittori ( D.Lgs. 152/ 99)
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Progetto Integrato Fusina: 
relazione tra gli interventi
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STRATEGIA

• Messa in sicurezza 
d’emergenza 
attraverso il 
confinamento verso la 
laguna

• Asporto dei sedimenti 
inquinati dai canali 
portuali

• Bonifica delle aree 
inquinate e dell ’acqua 
di falda contaminata

Master Plan 
per la bonifica dei sit i inquinati di Porto Margher a
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Opere d i confinamento strategico: il margin amento de l le macro isole
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15 Macro-Isole 

- Isola delle Raffinerie
- Isola dei Serbatoi
- Isola I Zona Industriale
- Isola Portuale
- Isola del vecchio                

Petrolchimico
- Isola del nuovo  

Petrolchimico
- Isola di Fusina
- Isola di Malcontenta
- Isola di Campalto-

Osellino
- Isola di Passo a Campalto
- Isola di San Giuliano
- Isola di Forte Marghera-

Isola delle Statue
- Isola Nord
- Isola aree agricole
- Isola delle Tresse

Master Plan

P. I. F. Master Plan

• il P.I.F. c ostituisc e una piattaforma polifunzionale per gli interventi di 
riqualificazione ambientale nell’ambito del Master Plan

• rappres enta l ’elemento chiave per il ciclo delle acque

trattamento reflui B3 – acque di drenaggio 

infrastrutture a tergo dei marginamenti con funzione di 
� invaso per l e acque di prima pioggia e di drenaggio di terreni inquinati
� convogliamento  dei reflui all’impianto di Fusina

area umida di finissaggio (P.I.F.) e depositi definitiv i
(Moranzani) per la ricollocazione di terreni non rei mpiegabili derivati 
da:

� posa col lettori fognari e des tinati al riuso nell’ambito del P.I .F.
� conterminazioni e dragaggio canali portual i

Relazione tra gli interventi
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Progetto Integrato Fusina: 
relazione tra gli interventi
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P. I. F.                               Mo.S.A.V.

• riutilizzo di parte delle acque trat tate pr esso il depuratore VERITAS negli
impianti industriali di Porto Marghera;

• riduzione della portata deri vata dal Sile mediante l’acquedotto industriale 
CUAI e oggi desti nata a Porto Marghera; tali acque s ono di buona qualità e 
possono essere destinate a potabilizzazione diretta;

• risorsa idrica risparmiata può essere desti nata al Bass o Veneto 
attraverso le c ondot te di adduzi one;

• possibilità di garantire servizi acquedottistici migliori (maggiori 
portate, elasticità, ridondanz a della rete) nell’area compresa fra la bass a 
padovana ed il polesine

• gestione integrata del ciclo dell’acqua con vantaggio per la tutela 
ed il rispar mio delle risorse ambientali;

Relazione tra gli interventi
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SCHEMA 
VENETO CENTRALE

(Area Polesine)

P.I.F. Mo.S.A.V.

Il Progetto Integrato Fusina costituisce:

� “filtro artificiale” nei confronti della Laguna;

� “sistema tecnologico ” per la depurazione spinta dei reflui e di
“rigenerazione” delle acque usate;

� “innovazione” prevedendo l a tras formazione dell’attuale 
impianto di depurazione biologica in centro
di trattamento polifunzionale per il:

- trattamento gli scarichi civili e industriali;
- post-trattamento degli scarichi Industriali 
di Porto Marghera 
- trattamento delle acque di falda drenate a tergo 
dei marginamenti nell’area di Porto Marghera
- trattamento acque di pioggia di Mestre, 
Marghera e del Mirese;

Progetto Integrato Fusina
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100.000 m3/d - 200.000 AEoggi

Foto luglio 2001

Impianto di depurazione di Fusina

150.000 m3/d  - 400.000 AEda progetto

Classificazione reflui

� Attualmente l’impianto di Fusina tratta circa 100.000 mc/d di acque miste

� scar ichi  civili di Mestre, Marghera e Mira

� scar ichi  industriali di Porto Marghera

� Nel nuovo assetto (potenzi alità prevista pari a 150.000 mc /d) confluiranno:

� Reflui di tipo “A” reflui civi li , acque meteoriche urbane, acque della zona commerciale 
di Porto Marghera e del mirese

� Reflui di tipo “B1” effluenti industrial i dell’area di Porto Marghera

� Reflui di tipo “B2” acque di pioggia dall ’area industriale di Marghera

� Reflui di tipo “B3” acque di falda inquinate drenate a tergo delle conterminazioni
lungo le sponde dei canali industriali realizzate dal Magis trato delle 
Acque di Venezia e dall ’Autorità Portuale di Venezia

Progetto Integrato Fusina
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Linee di adduzione e riuso

� Attualmente l’impianto di Fusina riceve, indistintamente,  r eflui ci vili ed industriali (Mestre,  
Marghera e Mira) tramite un collettore

� Il progetto prevede di differenzi are le linee civile (ti po A) da quelli di origine industriale 
(tipo B) e: 

� utilizzare il collettore fognario c omunale per il recapito dei s oli reflui di tipo “A”

� realizzare una nuova r ete di collettamento all’impi anto per il recapito delle acque indus triali 
di  tipo “B1” e le acque meteoriche di tipo “B2”

� realizzare una linea separata di adduzione delle acque i ndustriali tipo “B3” di drenaggio dei 
marginamenti

� realizzare una r ete di distribuzione delle acque da riutilizzare per usi non potabili, che 
garantisca l’approvvigionamento idrico per gli impianti di raffreddamento di Porto Marghera 
e la c onnessione all’acquedotto CUAI.  

Progetto Integrato Fusina

Rev isione del sistema di depurazione

� massimo volume possibile di invaso dei reflui a mont e dei trattamenti
� Invas o di 50.000 m3 per lo stoccaggio dei reflui di tipo A in tempo di pioggia o in situazioni 

di emergenza
� Invas o di 75.000 m3 per lo stoccaggio dei reflui di tipo B, c on sezioni separate per i reflui di 

tipo B3  

� adeguamento della filiera di trattamento dei reflui  di tipo A

� realizzazione della filiera di post-trattamento chi mico-fisico, e 
controllo quali-quantitativo dei reflui di tipo ind ustriale (reflui di tipo 
B) prima dell’invio allo scarico finale in mare 

� predisposizione di area di “finissaggio naturalisti co in area umida”
per reflui di tipo A 

� ulteriore post-trattamento prima dell’invio al riut ilizzo

Progetto Integrato Fusina
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Lo scarico finale

� riguarda il conferimento dei reflui di tipo B , dopo i trattamenti, e le 
acque di tipo A , dopo i trattamenti ed eccedenti la capacità di riuso 
dell ’acquedotto duale industriale

� il recapito a minor impatto ambientale è stato individuato nello specchio 
di mare situato 10 Km al largo di Lido-Malamocco

Progetto Integrato Fusina

Impianto 
VESTA di  
Fusina

Cass a A

Gli interventi 
previsti

LEGENDA
Linea adduzione 
reflui A
Linea adduzione 
reflui B1+B2
Linea di adduzione 
reflui B3

Linea di 
distribuzione al 
riuso
Marginamenti

Impianto di 
depurazione
Area di 
Fitodepurazione
Condotta scarico a 
mare

LEGENDA
Linea adduzione 
reflui A
Linea adduzione 
reflui B1+B2
Linea di adduzione 
reflui B3

Linea di 
distribuzione al 
riuso
Marginamenti

Impianto di 
depurazione
Area di 
Fitodepurazione
Condotta scarico a 
mare

a scarico a 
mare

Alcoa
Enel F.

Enichem

Edison Az .
Enel 
P.M.

Agip

PROGETTO 
INTEGRATO 
FUSINA
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• a 10 km dal Lido (2 km oltre 
zona scambio laguna)

• Q media scaricate in tempo secco:

� ~70.000 m3/d (medio termin e)

� ~ 88.000 m3/d  (config. finale)

Progetto Integrato Fusina

AREA URBANA

SCARICO 
A MARE

AREA INDUST RIALE
Tip o A

(c ivi l i , frazioni parassite,  
frazione ind.)

����������������	
�����
��� �	��

Progetto Integrato Fusina
CRITERI PROGETTUALI (LUNGO TERMINE)

105.000  m3/d

INV 112.000 m3/d
EST   83.000 m3/d

�	�����
����
	
���� �	����

�	�����
����
	
���� ��
���	����

������ ��� �� �
�	���� � ���� �

Tip o B.2
(pioggia area ind.)

Tip o B.3
(drenaggi)

5.500 m3/d

Riuso

INV  33.000 m3/d 

EST 75.000 m3/d

INV  64.000 m3/d 

EST 20.000 m3/d

INV  48.700 m3/d 

EST 63.000 m3/d

Tip o B.1
(scarichi  ind. trattati)

INV  43.000 m3/d 
EST 57.000 m3/d
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• 2001 - Adozione del Progetto Preliminare da parte di Regione Veneto il
16/02/01 (Delibera G.R. n. 365)

• 2002 - Parere favorevole Commissione Regionale V.I.A. i l 01/07/02
• 2003 - Approvazione progetto preliminare e adozione parere VIA  - DGR 

n. 386 del 14/02/03

• 2003 - Proposta di Project Financing - 31/12/2003 da parte del promotore
• 2004 - Avvio delle procedure per la selezione del promotore con DGR282

del 06.02.2004

• 2005 - Firma del contratto tra la Regione Veneto e i l concessionario –
SIFA S.c.p.a. - 06/07/2005

• 2005 - Consegna del progetto definitivo – 30/11/2005 – sottoposto al 
parere CTRA e Commissione Salvaguardia di Venezia

• 2006 - Consegna del progetto esecutivo, con validazione, da parte del 
concessionario SIFA alla Regione Veneto – 13/11/2006

• 2006 - Avvio dei lavori dicembre 2006

Cronologia

Progetto Integrato Fusina

• Alla data di sottoscrizione della concessione (6/7/2005) erano previste le 
seguenti scadenze:
� 6 apri le 2007 data di ultimazione per il  Servizio T rattamento Reflui di tipo B3 e Fanghi;

� 6 ottobre 2009 data di ultimazione dell ’Opera complessiva.

Previsioni

Progetto Integrato Fusina

• Con verbali successivi sono state individuate le nuove scadenze:
� dicembre 2009 data di ultimazi one per il Ser vizio Trattamento R eflui di tipo B3 e 

Fanghi;
� 30 giugno 2010 data di ultimazione dell’Opera complessi va.

Le motivazioni s ono da ricondurre essenzialmente nel prol ungamento dei tempi: 
- di approvazione delle fasi progettuali 

- per l’otteni mento delle autorizzazioni nec essarie all’esecuzi one dei lavori nei vari ambiti di 
inter vento 
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Progetto Integrato Fusina

QUADRO ECONOMICO di SPESA

€ 15.847.000,00
(indagini e spese tecniche generali)

€ 178.425.520,00
(lavori e oneri per l’attuazione dei 

piani di scurezza)€ 194.272.520,00
(IVA esclusa)

Importo complessivo

PROJECT FINANCING

- PIF –

Quota capitale a 
carico del 

concessionario:

€ 101.472.520,00

Quota capitale a carico 
d i REGIONE VENETO:

€ 92.800.000,00

Importo complessivo

PROJECT FINANCING

- PIF –

€ 194.272.520,00

Il progetto esecutiv o complessiv o è suddiviso in STRALCI ESECUTIVI 
(WBS – Work Breakdown Structure) , distinti sia per tipologia di 
lav orazioni sia per ambiti di intervento.  Sono sta ti individuati i 

seguenti stralci:

Progetto Integrato Fusina

WBS IT – opere per l’adeguamento dell’impianto di depurazio ne

WBS IT 01 - opere in impianto di depurazione finalizzate al tr attamento 
dei cd. reflui di tipo B3

WBS CT – realizzazione condotte a terra

WBS MG - marginamento sponda sud del Canale Industriale Sud e 
sponda ov est del Canale S. Leonardo – Marghera, nell ’area 
dell’impianto di depurazione di Fusina

WBS SC – opere per scarico a mare

WBS FP – opere per fitodepurazione e parco
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PIF – STATO AVANZAMENTO LAVORI – 30/06/2009

WBS WBS_CT WB S_FP WBS_IT WBS_IT01 WBS _MG WB S_SC

CONSEGNA 
LAVORI 

- 13/11/2006 17/05/ 2007 14/05/2007 26/ 03/2007 26/03/2007 TOTALE

Im porto Lavori  
di Progetto

14.704. 742,00 28.147.705,00 56.687.987,31 6. 983.610, 21   8.774.069,48   63.127.406,00 178. 425.520, 00  

 SAL 1 a tutto il 
30/03/2007 

-                     2.604.414,20   -                     -                     2.811.029,08   -                     5. 415.443,28      

 SAL 2 a tutto il 
30/06/2007 

-                     5.978.813,67   1. 166.161,95   152.522, 89       3.746.052,41   433.924,21       11.477.475,13    

 SAL 3 a tutto il 
30/09/2007 

-                     9.009.829,28   1. 166.161,95   2. 962.696, 80   4.443.135,91   1.328.524,22   18.910.348,16    

 SAL 4 a tutto il 
31/12/2007 

-                     10.596.906,83 9. 106.464,69   4. 240.404, 51   4.716.958,83   3.006.004,62   31.666.739,48    

 SAL 5 a tutto il 
31/03/2008 

-                     12.539.697,25 11.581.830,07 4. 318.373, 45   5.647.321,41   4.824.789,30   38.912.011,48    

 SAL 6 a tutto il 
30/06/2008 

-                     13.145.902,27 12.459.905,78 4. 559.305, 68   5.969.114,79   8.021.082,08   44.155.310,60    

 SAL 7 a tutto il 
30/09/2008 432.081,83       14.448.535,29 16.279.254,86 5. 285.843, 76   6.199.819,29   10.709.922,40 53.355.457,43    

 SAL 8 a tutto il 
31/12/2008 

1.135. 690,47   15.686.133,76 19.098.808,60 5. 947.768, 16   6.435.175,25   16.611.663,34 64.915.239,58    

 SAL 9 a tutto il 
31/03/2009 

2.870. 982,40   16.278.568,22 22.612.319,06 6. 447.866, 46   6.885.148,28   22.148.815,75 77.243.700,17    

 SAL 10 a tutto 
i l 30/06/2009 

4.853. 661,05   16.959.604,94 26.024.902,57 6. 652.881, 57   7.221.579,52   28.890.842,84 90.603.472,49    

inc. 33,01% 60,25% 45,91% 95,26% 82, 31% 45, 77% 50,78%

WBS IT – Opere per adeguamento impianto di depurazio ne

Planimetria degli interventi 

in progetto
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WBS MG – Marginamenti
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Finissaggio delle acque per il riuso industriale

Riqualificazione ambientale Cassa di Colmata “A”

WBS FP – Affinamento mediante f itodepurazione in Cass a 
di Colmata “A” delle acque destinate al riuso
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WBS FP – Affinamento mediante f itodepurazione in Cas sa 
di Colmata “A” delle acque destinate al riuso

Mov imento terra per modellamento lotti Cassa di Col mata “A”

Parco pilota in Cassa di Colmata A

Al termi ne dei lavori legati alle opere di fitodepurazione,  il progetto pr evede la 
sistemazione finale della Cass a di Colmata A c on la creazione di un parco naturale 
fruibile.
L’inter vento consiste nella sistemazione degli spazi es terni a ridoss o dell’impianto 
pilota di fitodepurazi one e l a realizzazione di un c entro di accoglienza (Centro visite),
dotato di uno spazi o es positi vo, con attrezzature utilizzabili per convegni, book-
shop, un punto di ristoro e uffici per l a gestione tecnic a e amministr ati va.
Tale proget to è in stretta relazi one con il nuovo riassetto della viabilità di access o 
alla Cassa di Col mata A, che prevede la r ealizzazione di due parcheggi per auto e 
bus destinati ai visitatori del Parco Pilota,  un ser vizio di nol eggio biciclette e la 
separazi one dei percorsi ciclopedonali e di quelli riservati ai mezzi del personale di 
servizio.

WBS FP – Affinamento mediante f itodepurazione in Cas sa 
di Colmata “A” delle acque destinate al riuso
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Parco pilota in Cassa di Colmata A

WBS FP – Affinamento mediante f itodepurazione in Cas sa 
di Colmata “A” delle acque destinate al riuso

Parco pilota in Cassa di Colmata A

WBS FP – Affinamento mediante f itodepurazione in Cas sa 
di Colmata “A” delle acque destinate al riuso
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ACCORDO DI PROGRAMMA “MORANZANI”

Il 31.03.2008 è stato sottoscritto l ’ “Accordo di Programma per la 
Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande 
Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, 
idraulica e Viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta –
Marghera”. 

La proposta prevede, oltre al recupero ambientale di vecchie 
discariche per i rifiuti speciali ubicate in località Moranzani a 
Malcontenta, in Comune di Venezia, da utilizzarsi per la messa 
a dimora dei sedimenti "oltre C" - Prot. '93, dopo eventuale 
trattamento di inertizzazione ed in generale la realizzazione di 
una serie di interventi di riqualificazione ambientale nell ’area di 
Malcontenta.

ACCORDO DI PROGRAMMA “MORANZANI”

In particolare, gli interventi riguardano:

• Conferimento ad un sito di stocc aggio definiti vo dei sedimenti di dragaggio dei 
canali portuali e di terre di scavo;

• riqualificazione di discariche dis messe; 

• interramento di quattr o elettrodotti da 230 - 380 KV; 
• inter venti sulla vi abilità c omunale, provinciale, regionale e statale;  

• inter venti sulla rete i draulica c he presenta situazioni di insufficienz a e 
soffer enza, con creazione di bacini di es pansione attrezzati a bosc o; 

• realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecc hia disc arica dis mess a a 
ridosso dell’abitato di Malcontenta; 

• creazione di una pi ù ampi a cintura ver de nel quadrante s ud occidentale di 
Marghera, da punta Fusi na al cas ello di Villabona;  

• deloc alizzazione del deposito di carburanti della San Marco Petroli, ubic ato a 
ridosso dell'abitato di Malcontenta.  
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Quadro degli interventi – Accordo di Programma 2008

Interventi rete idraulica 
Bacino Lusore

Vallone Moranzani e 
interramento linee elettriche

Molo Sali

Area 2 3 ha

Nuova viabilità

Parchi

Trasferim ento San Marco P.

Gestione dei Sedimenti di Dragaggio e delle Terre d i Scav o

Vallone Moranzani e 
interramento linee elettriche

Molo Sali

Area 2 3 ha
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Strato drenante di base r ealizzato con sedimenti i nertizzati granulari

Impermeabilizzazione superficiale e capping con terreno natural e (da area Lusore)

Argini di primo li vello,  realizzati c on  sedimenti inertizzati,  e riempi mento c on sedi menti 
disidratati non pericolosi

Argine di sec ondo li vello,  realizzato con s edimenti inertizzati, e riempimento con sedimenti 
disidratati non pericolosi
Argine di terz o livello, realizzato con sedimenti inertizzati, e riempi mento c on sedi menti 
disidratati non pericolosi

Fasi:

Vallone Moranzani
Discariche esistenti ed elettrodotti TERNA
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I parchi

Parchi

Parchi urbani: Parco del Lusore e Parco Malcontenta

Parco del Lusore

Parco Malcontenta

Parco Malcontenta C

Parco ex San mar co P.

Parco lineare Moranzani
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Parchi urbani: Parco lineare Moranzani e Malcontent a C

Parco Malcontenta C

Parco ex San mar co P.

Parco lineare Moranzani

Interv enti sulla v iabilità

Prolungamento v ia dell’elettricità:

• Adeguamento della SR 11

• Realizzazione di una nuova strada di 
collegamento

• Realizzazione di una nuova pista ciclabile

• Nodo Malconten ta:

• Svincolo sulla SS 309

• Realizzazione di due rotonde con un 
viadotto di scavalco (a servizio di viabilità
locale)

• Controstrada lungo via Malcontenta

• Realizzazione di una nuova pista ciclabile
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Linee progettual i AdP:

• Sicurezza  idraulica della rete acque basse 
per eventi pluviometrici di T r=100 anni

• Ricalibratura dei canali di bonifica e  
aumento della trasmissività della rete 
acque basse

• Ricalibratura di tombinamenti e sifoni

• Realizzazione di aree di allagamento 
controllato per la laminazione delle 
portate eccedenti alla capacità di 
sollevamento dell ’impianto idrovoro di 
Malcontenta

• Adeguamento dell ’impianto idrovoro 
Malcontenta (25 m³/s) e potenziamento 
dell’ impianto idrovoro Cà Emiliani (25 m³/s  + 
riserva)

In terventi sulla rete idraulica del bacino del Luso re


