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IL RISPARMIO ENERGETICO

non può essere una esigenza sopravvenuta 
e legata  al momento economico difficile

è un dovere ETICO alla base del nostro 
operare quotidiano

è una necessaria forma di rispetto del nostro 
ambiente e del nostro futuro



Il RISPARMIO non si improvvisa.

Per risparmiare servono

un buon motivo, 

costanti idee chiare, 

iniziative, investimenti e tempo.



Investimenti e tempo

Gli investimenti ed il tempo di ritorno del 
capitale danno la misura della complessità
del problema.

Non esistono soluzioni “subito pronte” e non 
sono disponibili finanziamenti facili. 
BISOGNA FARE DELLE SCELTE



Investimenti e tempo

Nel migliore dei casi il risparmio energetico 
restituisce il capitale in un tempo superiore a 
10 anni

se il problema è la disponibilità del presente 
o del prossimo bilancio, sono evidentemente 
necessarie altre soluzioni



Investimenti e tempo

Bisogna cogliere l’elemento fondamentale 
dell’investimento.

non diminuisce nel breve termine l’uscita finanziaria, 

MA ne viene variata la destinazione

. Diminuisce l’importazione di energia e la cessione di valuta

. Diminuisce la distruzione di ricchezza non rinnovabile

. Si incrementa la richiesta di attività manifatturiera nazionale



EVOLUZIONE DEL COSTO DELL’ENERGIA
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Storico punti luce 

���+����������������������������
�����+����������������������������
�� �� ������������!,�+	+���!��-..�������������!,�+	+���!��-..�

�������
���
���������
�������
���
��������� �� ����!	"####�����!	"####�

/���!,,-�������%���������
�����������������.,,����� ����
�/���!,,-�������%���������
�����������������.,,����� ����
�

EVOLUZIONE DEL NUMERO DEI PUNTI LUCE
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OBIETTIVO PRIMARIO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

La prima importante iniziativa è la revisione del regolamento della 
pubblica illuminazione, che consentirà di:

- Costruire secondo i nuovi criteri, per contenere numero, potenza e 
ridurre i costi di manutenzione.

- Normalizzare gli impianti con uniformità di materiali a gamma finita.

- Permettere una gestione elettronica, per ridurre tempi di intervento e il 
continuo monitoraggio del corretto funzionamento

- Diminuire la potenza media del punto luce a paritàdi soddisfacimento 
del bisogno.

- Progettare e adottare il Piano della Luce.



OBIETTIVO

Il comune si deve porre l’obiettivo di conseguire una riduzione dei 
consumi energetici pari almeno al 10%senza penalizzare il servizio 
ed applicando la legge regionale n. 19 sull’inquinamento luminoso e 
sul risparmio energetico. 
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Punti luce in parchi e piste ciclabili
con apparecchi ai vapori di mercurio    da 125 w, c on accessori consumano 137 w
con apparecchi al sodio alta pressione da   70 w, c on accessori consumano   83 w
con apparecchi al sodio alta pressione da 100 w, co n accessori consumano 115 w
con apparecchi al sodio alta pressione da 150 w, co n accessori consumano 176 w

Le nuove armature a led consumano 38w

Nuove armature a led Vecchie sfere al mercurio

LAMPADE A LED IN GIARDINI E PISTE CICLABILI



Le nuove armature a led viste di giorno

LAMPADE A LED IN GIARDINI E PISTE CICLABILI



Le nuove armature a led
Il primo tratto è
illuminato con 
armature a led da 
38w

Il secondo con sfere 
tradizionali da 137w

In un anno ci sono 
circa 4.000 ore di 
buio e pertanto ogni 
punto luce risparmia 
396 kWh anno

LAMPADE A LED IN GIARDINI E PISTE CICLABILI



Pista ciclabile illuminata con 
armature a led da 38w

In un anno ci sono circa 4.000 
ore di buio e pertanto ogni 
punto luce risparmia 396 kWh 
anno

LAMPADE A LED IN GIARDINI E PISTE CICLABILI
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ALIMENTATORI ELETTRONICI



Le nuove armature con alimentatori elettronici

ALIMENTATORI ELETTRONICI



Le nuove armature con alimentatori elettronici tele controllati

ALIMENTATORI ELETTRONICI



ALIMENTATORI ELETTRONICI  Il programma è facile e intuitivo.
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-LA TECNOLOGIA E’ PRONTA

-PER APPLICARLA SERVONO I FONDI PER GLI 
INVESTIMENTI.

-PER GUIDARLA SERVONO LE REGOLE E QUINDI IL 
REGOLAMENTO E POI IL PIANO DELLA LUCE

-IL PIANO DELLA LUCE SI RENDE INDISPENSABILE 
AI COMUNI PER ILLUMINARE DOVE VOGLIONO, 
QUANDO VOGLIONO E FINO A DOVE POSSONO.

ALIMENTATORI ELETTRONICI



� OBIETTIVO

� INSTALLAZIONE DI LAMPADE A LED IN GIARDINI E PISTE CICLABILI

� INSTALLAZIONE DI ALIMENTATORI ELETTRONICI

� INSTALLAZIONE DI LANTERNE SEMAFORICHE A LED



� In una città media il consumo dei semafori incide per circa il 

10% sui consumi della pubblica illuminazione

� La tecnologia led garantisce numerosi vantaggi quali:

� Fino al 75% di risparmio energetico

� Maggiore durata

� Forte riduzione della manutenzione

� Migliore visibilità e quindi maggiore sicurezza

Lanterne semaforiche a led



Servizio semafori: lanterne semaforiche

Le nuove lanterne a led con Titoli di Efficienza En ergetica

data 
lettura

lettura Consumo Giorni
Consumo 

giornaliero

13-apr-06 13305
27-apr-06 13502 197 14 14,07
4-mag-06 13598 96 7 13,71

4-mag-06 13598
9-mag-06 13614 16 5 3,20

25-mag-06 13670 56 16 3,50
27-giu-06 13783 113 33 3,42

9-ott-06 3933
10-ott-06 3937 4 1 4,00
3-gen-07 4230 293 85 3,45

10-apr-07 4566 336 97 3,46
2-gen-08 5623 1057 267 3,96

Semaforo via Cento

Installate nuove lanterne a led

data 
lettura

lettura Consumo Giorni
Consumo 

giornaliero

1-lug-02 10796
31-dic-03 22918 12122 548 22,12

31-mar-04 25113 2195 91 24,12
14-dic-04 31002 5889 258 22,83
2-gen-06 38949 7947 384 20,70

28153 1.281 21,98

4-gen-06 38960 11 2 5,50
11-gen-06 39000 40 7 5,71
23-gen-06 39068 68 12 5,67

8-feb-06 39159 91 16 5,69
6-mar-06 39305 146 26 5,62
4-apr-06 39465 160 29 5,52

22-mag-06 39724 259 48 5,40
8-gen-07 41260 1536 231 6,65

17-gen-07 41319 59 9 6,56
10-apr-07 41871 552 83 6,65
27-nov-07 10565 Cambio contatore 231
02-gen-08 10772 207 36 5,75

Semaforo via Zalamella Ravenna

Installate nuove lanterne a led



Servizio semafori: lanterne semaforiche

Le nuove lanterne a led

da 100 da 70 Totale Lanterna
L200 245 490 335,92 1,37
L300 200 400 274,22 1,37

totale 610,14

via Zalamella Ravenna - PRIMA
Numero Lampade Consumo Giornaliero kWh

lanterne

da 100 da 70 Totale Lanterna
L200 245 490 83,98 0,34
L300 200 400 68,56 0,34

totale 152,54

via Zalamella Ravenna - DOPO

lanterne
Numero Lampade Consumo Giornaliero kWh



Servizio semafori: Il caso di Bologna

Il progetto realizzato da Hera Luce per il Comune di Bologna ha previsto 
l'ammodernamento e l'adeguamento del sistema degli impianti semaforici cittadini 
sostituendo le vecchie lanterne semaforiche a lampade ad incandescenza con 
lanterne a tecnologia LED 

� 230 impianti, circa 300 incroci con 4.000 lanterne 

� risparmio economico di circa 300.000 Euro / l'anno. 



Servizio semafori: Il caso di Bologna

Fra i risultati ottenuti:

� Riduzione dei consumi e il miglioramento delle prestazioni

� Abbattimento dei costi di manutenzione

� Raggiungimento dell'obbiettivo imposto dall'Unione Europea nel 2007 che prevede 
l'impegno delle nazioni alla riduzione del 20% dei gas serra e  
all'aumento del 20% dell'efficienza energetica.



SEMAFORI A LED: Comune di Forli’



SEMAFORI A LED: Comune di Forli’


